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Hamulec ręczny może być zastosowany przy kierownicach Thrustmaster : T 500RS, T 300RS, T

300FGTE, T 300RS GT, T 300 F Integral, T- GT, T 150, T 150 F, T 150 Pro, F F1 Integral, TS-PC, TX

F458, TX Leather, TS-XW

 

Mechanizm sprężynowy przystosowany do obsługi za pomocą dźwigni ręcznej przycisku

usytuowanego na obudowie kierownicy z prawej strony, zaprogramowanego w różnych grach jako

hamulec ręczny. Szczególnie przydatne w rajdach, driftach, rallycrossach itp

Połączenie bazowe poprzez otwory gwintowane ze spodem obudowy kierownicy, a w przypadku ich

braku > modele T 150 za pomocą taśmy przylepnej wg opisu i fabrycznego zacisku M10.

 

Uwaga ! Urządzenie uniwersalne do montażu przy w/w kierownicach również bez naszych

stanowisk pod kierownice – może być dołączone do posiadanego pulpitu lub blatu meblowego.

Możliwe zastosowanie z PS3, PS4, XboxOne lub PC.

 

Na foto 1 - 3 obecny, zmieniony wygląd uchwytu, na pozostałych - wcześniejszy.

 

W dodanej instrukcji przedstawiony jest sposób instalacji do użytkowania oraz szereg możliwych

regulacji w celu uzyskania precyzyjnego docisku wywołującego właściwy efekt hamulca ręcznego.

HR działa tak jak w realu przy pociągnięciu dźwigni do siebie !

 

WAŻNE ! Przy zamawianiu hamulca należy określić nazwę posiadanej kierownicy, aby można było

dołożyć odpowiednie dodatki do prawidłowego montażu.
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